Svingbar kost

- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Stotteben

Vaegtoverfgrings-
system - kostetryk

Pendlende svingbar
kost

Trapez ophang

Reverseringsfunktion

Justerbar hastighed

Stgttebenene er indbygget i den svingbare kost, s&
kosten nemt kan afmonteres og opmagasineres.
Stgttebenene beskytter ogsa kosten ved opbevaring.

Ved at aktivere den hydrauliske veegtoverfgrsel sikres
det, at kosten falger underlaget. Kostetrykket kan
desuden kontrolleres af operatgren fra betjeningspane-
let i fgrerkabinen. Da kostetrykket nemt kan tilpasses
det aktuelle behov, kan operatgren hele tiden anvende
det lavest pakraevede kostetryk, sa bgrsternes levetid
forgges. Systemet forbedrer ydeevnen og reducerer
driftsudgifterne.

Den svingbare kost er udstyret med et pendle system,
der far den til at folge terreenet perfekt.

Trapez drejeophaeng betyder, at kosten altid fejer fri
foran maskinens hjul uanset vinklen. Den svingbare
kost drejer automatisk sammen med redskabs-
beereren, sa den altid fejer foran hjulene.

Med reverseringsfunktionen kan operatgren aendre
kostens rotationsretning og dermed feje materiale
baglaens ud af snaevre steder, parkeringspladser m.m.,
hvilket sikrer et godt resultat.

Rotationshastigheden kan let justeres fra kabinen, sa
det altid passer til fejebehovet.

Ekstraudstyr (tilbehgr):

Ekstra stor skaarm

Graesdak (off-road)
til basismaskinen

Vinterdaek (15”) med
snekader
til basismaskinen

Rustbeskyttelse

Maskinen kan udstyres med en ekstra stor skaerm for at
forhindre, at sne hvirvles op foran forruden. | sommer-
méanederne gor skeermen det desuden nemmere at
styre retningen for det fejede sand og grus. Skeaermen
kan ogsa monteres pa eksisterende svingbare koste.

Selvom de kaldes greesdeek, er der ogsa tale om frem-
ragende vinterdeek. Tradene i deekkets mgnster er
designet til at skabe modstand mellem daekkene og de
snedaekkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved
kgrsel i sne.

Kan veere nyttige pa snedaekkede veje, stejle skra-
ninger og tilisede overflader. Snekaederne giver et
bedre vejgreb og gger operationernes effektivitet.

Vianbefaler rustbeskyttelse, hvilket forleenger leve-
tiden af redskabet.
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1520 mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Leengde mm 4630
Bredde mm 1520
Hgjde / med rotorblink mm 2000/ 2210
Opbevaringsmal

Leengde med stgtteben mm 1100
Bredde mm 1520
Hgjde med stgtteben mm 750
Vaegt

Veegt (svingbar kost) kg 145
Ydeevne

Arbejdsbredde - lige mm 1460
Arbejdsbredde - skratstillet 25° mm 1320
Frihgjde under kost mm 340
Bgrste, diameter @ mm 600
Arbejdshastighed (anbefalet) km/t 1-15
Fejekapacitet, teoretisk m?/t 21900
Handtering af snedybder op til mm 250
Bgrstemotor, hastighed rpm 0-250
Drejevinkel 25°

CE godkendt iht. EU direktiv

Specifikationer og oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel. lllustrationerne kan indeholde tilbehgr eller ekstraudstyr.





